
QM 43 (30 g)
IS-160-F

ADAPTATEUR
APERÇU

Diamètre du disque Ø 160 mm Référence Ø 180 mm Référence Ø 203 mm Référence Ø 220 mm Référence

Fourches

PM 160 (PM 6") direct QM 40 2 700 515 QM 42 2 700 517

PM 160 (PM 6") ABS QM 40 WSS 2 701 636 QM 42 WSS G 2 703 095

PM 180 (PM 7") direct QM 44 2 701 967 QM 45 G 2 703 096

PM 180 (PM 7") ABS QM 44 WSS 2 702 932 QM 45 WSS 2 702 699

PM 200 (PM 8") Spacer 1,5 mm 2 702 538 QM 40 2 700 515

PM 203 (PM 8") direct QM 46 G 2 703 094

PM 220 direct

IS QM 43 2 700 518 QM 12 0 722 426 QM 5 0 722 321

FM-F140/160 QM 50 2 701 598

FM-F160/180 QM 52 2 702 055 QM 50 2 701 598

Cadre

PM 140 (PM 5") QM 40 2 700 515 QM 45 2 701 940

PM 160 (PM 6") direct QM 40 2 700 515 QM 42 2 700 517

PM 160 (PM 6") ABS QM 40 WSS 2 701 636 QM 42 WSS G 2 703 095

PM 180 (PM 7") direct QM 44 2 701 967 QM 45 G 2 703 096

PM 180 (PM 7") ABS QM 44 WSS 2 702 932 QM 45 WSS 2 702 699

PM 200 (PM 8") Spacer 1,5 mm 2 702 538 QM 40 2 700 515

PM 203 (PM 8") direct QM 46 G 2 703 094

PM 220 direct

IS QM 12 0 722 426 QM 41 2 700 516 QM 9 0 722 325

IS ABS QM 41 WSS 2 701 635 QM 9 WSS 2 703 150

FM-R140/160 QM 51 2 701 600

FM-R160/180 direct QM 51 2 701 600

QM 5 (37 g)
IS-203-F

QM 12 (30 g)
IS-160-R  
IS-180-F

QM 42 (34 g)
PM 160-203

QM 51 (10 g)
FM 140/160-160R
FM 160/180-180R

QM 45 WSS (33 g)
PM + 40 mm

QM 9 WSS (65,5 g)
IS 160-203 R

QM 41 WSS (28 g)
IS-180-R

QM 52 (10 g) 
FM 160/160-160F

Spacer (1,5 mm)
PM 200-203
PM direct mount
Ø 200 mm (RockShox ZEB)

QM 40 (39 g)
PM 160-180 
PM 140-160
PM 200-220

QM 44 (37 g)
PM 180-203

QM 9 (50 g)
IS-203-R

QM 45 G (20 g)
PM 180-220

QM 46 G (10,5 g)
PM 203-220

QM 41 (37 g)
IS-180-R

QM 43 (30 g)
IS-160-F

QM 44 WSS (24 g)
PM + 23 mm

QM 50 (11 g)
FM 140/160-160F
FM 160/180-180F

QM 42 WSS G (35,5 g)
PM 160-203

QM 40 WSS (18 g)
PM + 20 mm
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Remarque
Pour utiliser ce graphique, alignez le X central sur le centre 
de la patte de la fourche ou du cadre et pivotez jusqu’à ce que 
le dessin du montage approprié soit aligné sur celui indiqué 
sur le cadre ou la fourche du vélo en question. 
 

Versions post-mount  
A. Post-mount, 74 mm entre les deux points de fixation 
Présente sur la quasi-totalité des derniers modèles de fourche 
et de nombreux montages sur cadres, elle existe en 3 tailles 
principales (illustrées) : 6" pour une fixation directe de 
l’étrier avec un disque 160 mm. 7" pour une fixation directe de 
l’étrier avec un disque 180 mm et 8" pour une fixation directe 
de l’étrier avec un disque 203 mm. Ces tailles sont sans 
adaptateur. Les montages sur cadre PM 5" qui s’utilisent avec 
des disques 140 mm sont également adaptés à certains cadres de 
XC. » Toutes les tailles de montage PM conviennent aux étriers 
PM standard. 
 

Versions du standard international 
B. IS 6", 51 mm entre les deux points de fixation 
Standard pour la quasi-totalité des fourches et cadres entre 
1999 et 2008 (sauf Manitou). Les IS pour roue avant et la roue 
arrière sont différentes. 
 
C. IS 8" (NI roue AV), 51 mm entre les deux points de fixation 
Utilisée jusqu’à il y a quelques années sur certaines fourches 
DH et certains cadres, tels que Marzocchi Monster, 888 et Fox 
40. » Le IS 8"convient à tous les étriers IS standard avec un 
disque 203 mm. 
 
D. RockShox Boxxer (IS roue avant), 51 mm entre les deux points 
de fixation 
Similaire à l'IS 8", cette taille était utilisée quasiment 
uniquement sur la fourche RockShox Boxxer jusqu’en 2010.  
» Le montage RS Boxxer nécessite un adaptateur ou étrier spécial.

MAGURA 
Guide de montage



 

F140/160 R140/160

F160/180 R160/180

COMPATIBILITÉ DE L’ADAPTATEUR MAGURA FLATMOUNT

Fourches Cadre

140 mm 140 mm

160 mm 160 mm

160 mm 160 mm

180 mm 180 mm

QM 52 direct

QM 52 direct

DisqueDisque Adapteur
MAGURA

Adapteur
MAGURA

APERÇU
ADAPTATEUR

QM 50 QM 51

QM 50 QM 51


